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RG6XX Software — Descarga de estudios
1. Entrar a la pagina web de CardioTécnica https://www.cardiotecnica.com/
2. En la pagina dirigirse a la opcién de Descarga — Division humana — Software
R, +54114643.9436 /4643-9482 Q) Av. Reservistas Argentinos 443 - CABA g info@cardiotecnica.com.ar eMi(uenta f
fard[o 'ecnlca = PRODUCTOS ~ TIENDAONLINE ~ EMPRESA ~ NOVEDADES  DESCARGAS  TUTORIALES ~ CONTACTO Q
FOLLETOS DIVISION HUMANA
MANUALES DE USO DIVISION VETERINARIA
CERTIFICACIONES
SOFTWARE 4—

ENGLISH BROCHURES

I

NUEVO ECOGRAFO
CARDIO TECNICA - ZONCARE

M5
3. Seleccione la Opcion RG6XX que sale en la pagina. Una vez descargado el archivo

proceda a realizar la instalacion del mismo

SOFTWARE

Descal’q ar - I RGEXX - SoftWare Descarga Estudios — Comprimido .Zip I
RG5XX - SoftWare ECGProlite 1.0.4-0 - Comprimido .Zip

RGAXX - SoftWare Electrolite - Comprimido .Zip

Abrir
Abrir siempre archivos de este tipo

Maostrar en carpeta

Lancelar

Abrir
archivo —»
4. Se abrird una ventana donde aparece el instructivo de descarga de estudios, el

ejecutable rg600 0.0.6-0.exe y el driver RS232 para el envio de estudios. Haga clic en

el archivo .exe para realizar la instalacion
Nota: El driver que esta en el archivo comprimido es solo parainstalar el cable RS232 de Cardio Técnica. Si usted

esta usando otra marca de cable, descargue el driver correspondiente


https://www.cardiotecnica.com/
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8 software RGEXX.zip
Archivo Ordenes Herramientas  Favorites  Opciones  Ayuda
o L €& \ @

. Afiadir Edtraeren Comprobar  Ver  Eliminar Buscar Asistente Informacién | Buscarvirus Comentario auto extraible
+ m Software_RGEXX.zip - archive ZIP, tamafic descomprimide 10.271.175 bytes
MNombre ‘ Tamafic Comprimide Tipe Meodificado CRC32
Carpeta de archivos
8175299 6367430 Carpeta de archivos  31/03/202212:10 p.m.
172311 Adobe Acrobat Do..  16/03/2022 03:03 p.m. 5AEBDE38
25/03/2022 02:17 p.m, 9258101

189.418
1.906.458

1395072 Aplicacion

Instructive Descarga Estudios a PC - RGEXX. pdf

5| rg600 0.0,6-0.exe

Total 1 carpeta, 2 ficheros, 10.271.175 bytes

= 59 Seleccionado 1 carpeta, 8.175.299 bytes
5. La Pc le indicara si desea realizar la instalacion, seleccione la opcion “SlI” para continuar

con la instalacion.

Nombre del programa:  rg600 0.0.6-0.exe
Editor: Desconocido
Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo
v | Mostrar detalles LDF Si \ l No J
Cambiar la frecuencia con la que aparecen estas notificaciones

I

la ventana para configuracion del idioma del programa. Usted podra

6. Aparecera
seleccionar entre: espariol, inglés y portugués.

e

.
Seleccione el Idioma de la Instalacion
A@]  Seleccione el idioma a utilizar durante la
T instalacidn.
oy
|Espaiol v
'
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7. Una vez seleccionado el idioma de preferencia, aparecera una venta para seleccionar la
carpeta de destino para instalar el programa. Por recomendacion se deja la que ya esta

por defecto.

-

= Instalar - rg600 0.0.6
Seleccione la Carpeta de Destino
iDonde debe instalarse rgeo0?

El programa instalara rge00 en |a siguiente carpeta.

Para continuar, haga dic en Siguiente. 5i desea selecdonar una carpeta diferente,
i il | Examinar...

haga dic en Examinar.

Se requieren al menos 4,3 ME de espado libre en el disco.
[ Siguiente ] [ Cancelar
.

8. Seleccione la carpeta del Menu Inicio. Aparece el nombre por defecto como se muestra

en la siguiente imagen.
Lo o]
El programa de instalacidn creara los accesos directos del programa en la

Lfi siguiente carpeta del Mend Inido.
Para continuar, haga dic en Siguiente. Si desea selecdonar una carpeta distinta, haga
dlic en Examinar.

Cardiotecnicalrga00

i5 Instalar - rg600 0.0.6
Seleccione la Carpeta del Menii Inicio
iDonde deben colocarse los accesos directos del programa?

“ Siguiente l ’ Cancelar

[CMo crear una carpeta en el Ment Inicio
Atras




> Hor

E=ardio Nécnica

9. Seleccione si desea crear un acceso directo

153 Instalar - rg600 0.0.6

Seleccione las Tareas Adicionales
£Qué tareas adidonales deben realizarse?

Selecdone las tareas adidonales que desea que se realicen durante la instaladén de
rge00 y haga dic en Siguiente.

Accesos directos adidonales:
Crear un acceso directo en el escritario

[ crear un acceso directo en Inido Répide

Atrds ][ Siguiente ] [ Cancelar

10.Proceda a instalar el programa

.
5 Instalar - rg600 0.0.6

Listo para Instalar

Ahora el programa esta listo para inidar la instaladén de rg800 en su sistema,

Haga dic en Instalar para continuar con el proceso o haga dic en Atrds si desea revisar
o cambiar alguna configuradan.

Carpeta de Destino: -
C:\Program Files\Cardiotecnicalraa0o

Carpeta del Menu Inido:
Cardioteanicalrg600

Tareas Adidonales:
Accesos directos adidonales:
Crear un accesa directo en el esaitorio

Atras ][ Instalar ] [ Cancelar
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11.Presione “Finalizar” para cerrar la venta y el programa se ejecute

Completando la instalacion de

rgoe00
El programa completd la instalacidn de rg600 en su sistema.

-
5 Instalar - rg600 0.0.6
Puede ejecutar la aplicaddn utilizando los accesos directos

creados,
Haga dic en Finalizar para salir del programa de instaladan.

Ejecutar rg&00

Finalizar
y

ef X

12.El programa abrira la siguiente ventana y ya estard listo para recibir archivos desde el
electrocardiégrafo y posteriormente ser impresos en fisico o digital PDF.

Imprimir

L5 RG600 Download - v.0.0.6
Editar Estudio

Comunicacion

Archivo
LOG | ESTUDIOS

comi | - |

Instalacion Driver RS232
1. Conecte el cable RS232 a la Pc para empezar la instalacion. Abra la carpeta Driver
RS232, luego proceda a realizar la instalacion haciendo doble clic en la opcion Setup.
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Nombre Fecha de modifica... Tipo Tamafio
[}] CH341PT.DLL 30/07/200512:00 a... Extension dela apl... 7KB
@ CH341564.5YS 03/06/200912:00 a... Archivo de sistema 57 KB
CH3241598.5YS 12/06/2007 12:00 a... Archivo de sistema 20 KB
Q ch341SER 27/08/2010 09:25 a... Catdlogo de segur... 10 KB
'@ CH341SER 25/08/2010 09:54 a... Informacidn sobre... 7 KB
CH341SER.SYS 03/06/200912:00 a... Archivo de sistema 39KB
[3] CH341SER.VXD 18/12/2008 01:00 a... Controlador de di... 20 KB
2 SETUP 02/09/201012:00 a... Aplicacién 64 KB|

2. Se abrira una ventana para realizar la instalacion del driver. Seleccione la opcion Install.

La Pc le indicara si desea realizar la instalacion, seleccione Si para continuar.

=B8] %]
@©v| ) » Software_RG6XX » Driver RS232 ~ [ 42 ][ Buscar Driverrs232 £

Organizar v Abrir Compartir con ¥ Grabar Nueva carpeta i g | @
5% Favoritos “ Nombre ’ Fecha de modifica... Tipo Tamafio

j, Descargas CH341PT.DLL 30/07/200512:00 a... Extensién dela apl... 7KB

BE Escritorio CH341564.5YS 03/06/200912:00 a... Archivo de sistema 57 KB

Gl Sitios recientes @ CH341598.5YS 12/06/200712:00 a... Archivo de sistema 20 KB

@ ch341SER 27/08/2010 09:25 a... Catélogo de segur... 10 KB

[ Bibliotecas 2 F@ﬂ CH341SER 25/08/2010 09:54 a... Informacién sobre... 7KB

Documentos CH341SER.SYS 03/06/200912:00 a... Archivo de sistema 39 KB

&) Imégenes CH341SER.VXD 18/12/2008 01:00 a... Controlador de di... 20 KB

J’ Msica ﬁ SETUP 02/09/2010 12:00 a... Aplicacién 64 KB

B videos #3 Setup V15 =&
1% Equipo r Device Driver Install { Uninstall

£ pi 3

= Disco local (C) Select INF File : |CH341 SER.INF ~|

@ (B)

R (X) INSTALL (WCH.CN

R ) |_ USB-SERIAL CH340

’ |__ 06/03/2009, 3.1.2009.06

UNINSTALL

€34 Red

|

1% ADMINISTRACION 2 HELP |

S anmnaL ne u

SETUP Fecha de modifica... 02/09/2010 12:00 a.r
E Aplicacion Tamario: 64,0 KB

3. El sistema le indicara que la instalacion fue completada.
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-
&5 Setup V1.5 el =1
Device Driver Install { Uninstall
y
Select INF F DriverSetup ﬁ :_'
INSTAL -
(0} Driver install success! 06
UNINSTAL o
Aceptar

4. Puede verificar en el sistema la correcta instalacion del driver y el puerto COM con el
cual fue configurado. Vaya a menu de Inicio, seleccione Equipo, haga clic derecho y

seleccione Administrar. Se abrira la venta de administrador de equipos.

Documentos
Imagenes
Musica

Juegos

Panel de cor ’@J Administrar
Conectar a unidad de red...

Desconectar unidad de red

Mostrar en el escritorio
Cambiar nombre

Propiedades

Todos los programas

14

Buscar programas y archivos
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5. Seleccione Administrador de dispositivos, luego Puertos (COMy LPT) y vera el driver
instalado con el nombre y seguido del puerto COM asignado:

USB-SERIAL CH340 (COM3)

Nota: El nimero del puerto COM va a depender de la Pc

Ver Ayuda

Archivo  Accién
e xE) BE) =
a OFICINADT
B, Adaptadores de pantalla

3—1 Administracion del equipo (loc
[/} Herramientas del sistema

v
(5 Programador de tareas

§2] Visor de eventos
22| Carpetas compartidas

» &% Usuarios y grupos locals

b Q‘ Adaptadores de red
i g Controladoras ATA/ATAPIIDE

b a Controladoras de bus serie universal
> -% Controladoras de sonido y video y dispositivos de juego
U3 Dispositivos de interfaz de usuario (HID)

> -JM Dispositivos del sistema

» (8 Rendimiento
Lﬁ Administrador de dispof— |
4 =5 Almacenamiento -7 Equipo
=% Administracion de disce I/ Monitores
B i} Servicios y Aplicaciones b -F{ Mousey otros dispositivos sefialadores
> -3 Otros dispositivos
P Procesadores
L4 | Puertos (COMy LPT) |
f? Puerto de comunicaciones (COM1)
..J%" Puerto de impresora ECP (LPT1)
Y5 USB-SERIAL CH340 (COM3)

b2 Teclados
‘—-,!' Unidades de disco
£2 Unidades de DVD o CD-ROM
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Envio de estudios del equipo ala PC

1. Con el equipo encendido, conecte el cable del equipo a la PC

2. Abra el programa para realizar el envio de estudios.

3. En la opcibn Comunicacion seleccione el puerto COM que corresponde; luego
seleccione Conectar para realizar la comunicacion con el equipo como se muestra en la

=B

siguiente imagen

£ RG600 Download - v.0.0.6

Archivo ComunicaciénJ
LOG 7ESTL Refrescar lista
COML ~
Conectar

| Limpiar |

COM1

4. Una vez hecha la comunicacion en la parte de debajo de la pantalla indicar4 Puerto

abierto.
-
&4 RG600 Download - v.0.0.6

Comunicacién

Archivo
106 [estupios.

‘ Limpiar ‘

com7 | puerto abierto |
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5. En el equipo, seleccione en la pantalla Archivo para acceder a la memoria del equipo.

B ardii

Usted podra seleccionar el estudio que desea enviar a la PC.

Imprimir

Archivo

Congelar | Paciente

6. En la pantalla de Archivo seleccione el estudio que desea enviar a la PC, luego presione

la pestafia Trans, para realizar el envio del archivo a la PC.

813105200 20220813 10:53:25
- 813105201 2022.08-13 10:54:06

D _13‘, l Borrar '|>Sig|j.irénte| Regresar I

Editar |
7. Alfinalizar el envio del estudio, aparecera un mensaje en la pantalla del equipo indicando

que finalizo el envio. Como se muestra en la siguiente imagen.
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$13105200 70220813 10:53:25
13105201 20220813 10:54:06 |

8. Si ocurriese un error de comunicacion entre en equipo y la PC, aparecera la siguiente
advertencia en la pantalla del equipo. Usted deberé cerrar la aplicacion y desconectar el
equipo y volver a realizar los pasos del 1 al 4.

r‘ U U‘

) HEp\rrar ISlgumntel Regresar

Ceditar |

9. En la aplicacion podra ver en pantalla como se ejecuta la transferencia del archivo a la
Pc. En la opciéon Estudios, solo podra ver la fecha, hora e ID del estudio que se esta
transfiriendo. En la opcion LOG podra observar en detalle la informacion transferida.
Como se muestra en las siguientes dos imagenes.
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£; RG600 Download - v.0.0.6 e B S

Archivo Comunicacién Editar Estudio Imprimir
ESTUDIOS
13/08/2022 10:53:00 a.m. - - 813105200

Borrar

COM1 | Puerto abierto | 369

-

% e B
£; RG600 Download - v.0.0.6 [ )

Archivo Comunicacién Editar Estudio Imprimir
LOG | ESTUDIOS
2022-09-28 14:27:31.058 - Descargando datos de ECG.. e

2022-09-28 14:27:53.247 - Descargando descripcion de ECG...
2022-09-28 14:27:53.271 - Descripcién del ECG

--- Tamano total del registro: 160.000 bytes

--- Longitud del registro: 10 segundos

--- Frecuencia de sampleo: 1.000 Hz

--- Resolucién del ADC: 12 bits

--- Resolucién de la sefial: 2.680

--- Magnificacién: 1.000

2022-09-28 14:27:53.296 - Descargando configuracion de ECG...
2022-09-28 14:27:53.360 - Configuracion del ECG

--- Ganancia: 10 mm/mV

--- Filtro de linea basal: 0.15 Hz

--- Filtro de tremor muscular: 45 Hz

--- Filtro pasabajos: 45

--- Filtro de linea: Deshabilitado

--- Frecuencia del filtro de linea: 50 Hz

2022-09-28 14:27:53.480 - Descargando mediciones...
2022-09-28 14:27:56.237 - Descargando diagnostico...
2022-09-28 14:27:56.467 - Fin de descarga de datos!
2022-09-28 14:27:56.502 - Fin de descarga de datos! =

COM1 | Puerto abierto | 369

10. Una vez transferido el estudio, en la opcién Editar Estudio podra colocar el nombre del
paciente y el diagnostico de ser necesario.
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£4 RG600 Download - v.0.0.6
Comunicacién  Editar Estudio  Imprimir

Archivo

ESTUDIOS
13/08/2022 10:53:00 a.m. - - 813105200
&3l

Editar Estudio

Nombre del Paciente:

Diagnéstico del profesional:

ﬁ
Borrar l

369

COM1 | Puerto abierto |

11. En la opcién Imprimir, podra seleccionar imprimir el estudio en forma digital PDF o
fisica. Las opciones de impresora varian segun la configuracion de la Pc que esté usando

C)

en ese momento.
r —_—
(= Imprimir
General |
— Seleccionar imp!
@ HP Laser)et 1020 en ADMINISTRACION @ PDF24 Fax
@ Microsoft XPS Document Writer
= pDF24 |
< [ [ »
Estado: Listo Preferencias |
Ubicacién: -
Comentario:  PDF24 Printer Buscarimpresora... |
~ Intervalo de paginas
Nimero de copias: |1 3.‘.
" Pagina actual
I [T Intercalar | el T
1t 52 33l
Imprimir I Cancelar I Aplicar |
4




